
BFC+ 12kW
MACCHINA TAGLIO LASER FIBER

La BFC+ stabilisce un nuovo standard di produttività ed economicità. Dotata del laser TruFiber di 

TRUMPF, la macchina è estremamente flessibile e affidabile.

NEW with

12kW TruFiber

BFC+ with TRUMPF 

Miglior rapporto qualità-prezzo
La BFC+ combina un telaio saldato, una traversa rigida, 
azionamenti INOVANCE precisi e tecnologia laser 
TRUMPF a un prezzo imbattibile.

Assistenza al top
Rete di assistenza densa e professionale con supporto 
remoto e in loco. Il centro di riparazione laser in 
Germania garantisce tempi di inattività minimi.
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Ottica avanzata e qualità di taglio superiore
Ottiche collaudate e qualità di taglio garantita grazie al 
laser a fibra TRUMPF e all'unità di taglio Precitec.
Parametri di taglio qualificati assicurano un avvio facile 
e risultati di taglio professionali.

Massima sicurezza della macchina
Certificazione CE conforme agli standard di sicurezza 
dell'UE, con involucri a tenuta di luce, finestre laser 
sicure, barriere luminose protettive ed efficaci, sistema 
di aspirazione delle polveri. Inoltre, rispetta i requisiti di 
compatibilità elettromagnetica (EMC).
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Facile da usare e programmare
Sistema di controllo CypCut Bus e software di 
programmazione offline LANTEK Expert Cut MTB inclusi 
per un lavoro rapido e conveniente.3



JFY è il tuo incentivo per un'industria più efficiente. 

Affidati a noi: ridurre il time-to-market significa aumentare la competitività e raggiungere il successo più rapidamente.

RISPARMIA IL TUO TIME-TO-MARKET CON JFY

Unita di taglio PrecitecSistema di controllo Fs Cut 4000

Dati sorgente laser

BFC+3015 BFC+ 6025
Potenza max W 12000 12000

Spessore massimo

Acciaio da costruzione mm 40* (Vedi Nota) 40

Acciaio inox mm 40* (Vedi Nota) 40

Alluminio mm 40* (Vedi Nota) 40

Ottone mm 20 20

Rame mm 14 14

Dati tecnici della macchina

BFC+3015 BFC+ 6025
12kW 12kW

Campo di lavoro

Asse-X mm 3070 6050

Asse-Y mm 1545 2550

Asse-Z mm 260 300

Cambio pallet

Peso massimo della lamiera kg 1400 5900

Tempo di cambio pallet sec 15 25

Velocità massima

Simultaneo m/min 140 140

Accelerazione max g 1.7 1.7

Velocità di posizionamento max m/min 100 100

Trumpf Trufiber Laser

Contatti: commerciale@jfy-italia.com

Assistenza: service@jfy-italia.com

Sito web: www.jfy-italia.com

*Nota:   Per il formato 3015, lo spessore massimo delle lamiere per il pallet superiore è di 40 mm,

per il pallet inferiore si raccomanda di non caricare lamiere con spessore superiore a 30 mm.


